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Die viktorianischen Blusen wirken mit ihrem hochgeschlossenen Kragen
etwas priide, sie sind aber gleichzeitig auch unglaublich sexy.
Die Bluse Victoria mit langen Armeln, einem Bdandchen am Armel und
dem Stehkragen mit Rischen kannst du prima mit einer Boyfriend-Jeans
kombinieren. Der Erfolg ist garantiert.
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GrofBentabelle

rone | 32 | 3 | 26 | 3 | 40 | 2 | 4 | 46 | 4a | s0 | 52 | 56
UK 4 6 8 10 12 14 | 16 18 | 20 | 22 | 24 | 26
us 0 2 4 6 8 10 12 14 | 16 18 | 20 | 22

76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128
86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130

BU | « >

Brustumfang (BU): waagerecht am breitesten Punkt der Brust messen.
Hiftumfang (HU): waagerecht an der breitesten Stelle des GesdBes messen.

Abmessungen (in cm)

S 0 7 7 S S S Y
Lange 60,25(60,75(62,25|62,75|64,25 66,5 70,25 73,25

Armellénge* 69,25(69,75| 70,5 | 71 |71,5(72,25(72,75( 73,5 |74,25|74,75( 75,5 (76,25
1/2 Brustumfang** |40,25(42,25|44,25(46,25(48,25| 50,5 | 52,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5

1/2 Saumumfang** | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 71,5 | 74,5 |77,75|80,75
Oberarmumfang 30 | AN 32 |33,25(34,25| 35,5 | 36,5 | 37,5 |40,25|41,75(43,25| 44,75

Umfang Saumbund | 22 |22,5| 23 |(235| 24 |245| 25 |255| 26 |265| 27 | 275

**Inklusive der Schulterlange
**Im Ricken gemessen

Vergleiche die angegebenen Langen mit den gemessenen oder ge-

wiinschten Langen. Das Top und/ oder die Armel kannst du verlidngern P ACHTUNG
oder verkiirzen, indem du die Schnittmusterteile in Hohe der markierten # > 3 Den Stoffverbrauch gemaf
doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm ¥ o diesen Anderungen anpassen.

auseinanderziehst oder lbereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, T 2
die RM-Linie sowie die Seitennahte gerade fortlaufen.

Material

Stoff b h (i
= D ﬂﬂﬂ
& olekKtion
N\

Stoff weilles Motiv
Stoffbreite 140 cm 135 140 140 145 145 150 150 160 195 195

Du findest alle Informationen iliber die Stoffkollektion von Fibre Mood und die
¢ Nahgarn dazugehorenden Stoffpldane auf www.fibremood.com/de/stoffe.

e Biigelvlies: 25 cm

TIPSR RSP o'vcrbrauch (non | 32 | 34 | 3¢ | 38 | 4o | 42 | 44 | 4e | 48 | 50| s2 | 56

Standard stoff
e Druckknopf: 1 Stoffbreite 140 cm 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 160 | 195 | 195 | 200 | 200 |

(3 0,8 cm)
* Stoff: siehe Tabelle

Den dazugehorenden Stoffplan findest du auf der letzten Seite.
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Stoffempfehlung
/

Der perfekte Match fiir das Top Viktoria ist ein Broderie-Stoff (= Stoff im Ajourmuster aus
Baumwolle oder einer Baumwoll-Polyestermischung). Die sanfte, luftige und natiirliche Aus-
strahlung des Stoffs passt perfekt zum romantischen Stil des Tops. Du kannst aber auch einen
unifarbenen Stoff aus Baumwolle oder Viskose in einer hellen, frischen Farbe verwenden oder
den Stoff mit Spitze kombinieren. Du findest alle Informationen liber die Stoffkollektion
von Fibre Mood und die dazugehorenden Stoffplane auf www.fibremood.com/de/stoffe.

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstiick wie beschrieben nahen kannst, zeichnest du die angegebenen
Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.

1. oberes Vorderteil: 1x am
Stoffbruch

Vorderteil: 1x am Stoffbruch

Riickenteil: 2x

Armel: 2x
Manschette: 2x

Kragen: 1x am Stoffbruch

A

Kragensteg: 2x am Stoff
bruch

8. Paspel Armelschlitz: 2x

,‘\)NG

Die hellgelb

markierten Teile
werden auf der
linken Stoffseite mit
Bugelvlies beklebt.

Wichtige Punkte am Rand des Schnittteils markieren:

e Das Schnittmusterpapier und den Stoff an den Stellen mit einem einzelnen senkrechten
Strich (I) und einem doppelten senkrechten Strich (Il) kurz einschneiden.

¢ An Stellen mit einem v-Symbol und an der Stelle der versauberten Saumlinie eine Ecke

aus dem Stoff schneiden.

e Beiden Teilen, die am Stoffbruch liegen, eine kleine Ecke (-formig) wegschneiden, um die
Mitte der Teile zu kennzeichnen.

Wichtige Punkte im Schnittteil markierst du mit Nadel und Faden:

« Den Endpunkt der V-Form, die Endpunkte fiir den Armelschlitz und den Halsschlitz und
den Punkt des Druckknopfs markieren, indem du die Mitte des (¢) und (X) kennzeichnest.
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Arbeitsanleitung

>£

Das Vorgehen beim Ndhen des Kleidungsstiicks wurde auf den verwendeten
Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Ndhen jeweils rechts auf rechts
aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil

RT Rickenteil

rechte Stoffseite

linke Stoffseite

Bugelvlies

i

Mit einer groBen Stichlange und einer niedrigen Fadenspan-
nung 2 parallele Nahte am obersten Rand des VT (2) links
und rechts des v-formigen Einschnitts bis etwas liber den
Einschnitt hinaus steppen.

Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, so dass sich der Stoff

< > krauselt.
—\ VS Die Krausel verteilen, bis die Einschnitte im VT mit denen im
' oberen VT (1) libereinstimmen.
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Zwischen beiden Krauselfaden liber die Krausel ndhen und
danach die Krauselfaden entfernen.

Den unteren Rand des oberen VT an den oberen Rand des VT
stecken. Bis zum Heftfaden nahen, die Nadel im Stoff stecken
lassen, den NdhfuB anheben, die Nahtzugabe des VT (2) (= die
untere Stoffschicht) einschneiden, das Arbeitsstiick drehen,
so dass du die andere Seite des oberen VT auf die andere
Seite des VT legen kannst, den NahfuBB senken und zusam-
menndahen.

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich ver-
saubern. Die Nahtzugabe nach oben biigeln.

Auf dem oberen VT eine Ziernaht 2 mm neben der Naht step-
pen.
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Die Seiten- und Schulternahte mit einem Overlockstich ver-
saubern.

EN 2

3 Die Seiten-, Schulter- und RM-Nahte des RT (3) (bis zum Heft-
faden) mit einem Overlockstich versadubern.

Beide Teile vom Saum bis zum Heftfaden stecken und zusam-
menndhen. Die Nahtzugabe auseinander biigeln.

Die Seiten oberhalb des Heftfadens zweimal umbiigeln.

NN
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0,5 cm neben dem Rand annahen. In U-Form (rechtwinklig)
steppen.

3

Die Schulternahte stecken und zusammennahen. Die Nahtzu-
gabe auseinander biigeln.

4

Den Kragen (6) der Lange nach doppelt nehmen, die rechte
Seite des Stoffes liegt innen.

Die schmalen Seiten 0,5 cm vom Rand entfernt zusammen-
nahen und den Kragen anschlieBend wenden.

Am unteren Rand des Kragens 2 parallele Nahte mit einer gro-
Ben Stichlange und einer niedrigen Fadenspannung steppen.

Vorsichtig an den Krauselfaden ziehen, so dass der Stoff krau-
selt. Die v-formigen Einschnitte im Kragen und im Kragensteg
(7) miissen aufeinanderliegen und die versduberten Seiten
des Kragens miissen 0,5 cm vom Rand des Kragenstegs ent-
fernt sein.

Die Krausel nahen und
danach die Krauselfaden entfernen.
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Von 1 der 2 Teile des Kragenstegs am unteren Rand 1 cm der
Nahtzugabe auf die linke Stoffseite biigeln.

Beide Teile des Kragenstegs rechts auf rechts aufeinander-
legen, auch die Einschnitte liegen aufeinander.

Den Kragen dazwischen schieben, die Schnittrander liegen
oben. Die versauberten Rander des Kragen enden 0,5 cm vor
dem Rand des Kragenstegs.

Die Rander stecken und 0,5 cm vom Rand entfernt zusam-
mennahen.
Wenden.

Den nicht umgebiigelten unteren Rand des Kragenstegs auf
der Innenseite, das heifit auf der linken Stoffseite des Arbeits-
stiicks an den Halsausschnitt stecken.

Den Kragen und den Kragensteg zur Halslinie auf die rechte
Stoffseite des Arbeitsstiicks schlagen, die Umbruchlinie des
umgebiligelten Kragenstegs legst du dabei genau auf die Naht.
Den Kragensteg stecken und annahen. Die Naht rund um den
Kragensteg vervollstandigen.

5

Die Seitennahte des VT und des RT stecken und nahen. Die
Nahtzugabe auseinander biigeln.
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Die seitlichen Rander des Armels (4) mit einem Overlockstich
versaubern.

Den Armel an der markierten Linie bis zum Heftfaden
] einschneiden.

]
jIF

Die Paspel fiir den Armelschlitz (8) wie folgt biigeln: zun&chst
doppelt nehmen und biigeln und dann wieder 6ffnen. Dann
beide langen Seiten zur mittleren Umbruchlinie biigeln.

Den Armelschlitz so auseinanderziehen, dass du eine gerade
4 Linie hast.

Die Paspel fiir den Armelschlitz mit der rechten Stoffseite
nach oben unter den Armel schieben. Einen langen Rand an
den Rand des Armelschlitzes legen und den Armel in Hohe
des Heftfadens etwas zur Seite ziehen. Im Abstand von 0,5
cm anndhen. In Hohe des Heftfadens hast du nur einige Faden
des Gewebes angenaht.

Die Paspel auf die rechte Stoffseite des Armels falten und die
umgebiigelte Umbruchlinie direkt auf die Naht legen. Direkt
am Rand entlang annahen.
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Den Armel in der Breite doppelt nehmen, die rechten Stoff-
seiten liegen innen. Den oberen Rand der Paspel schrag an-
nahen.

Schlage die Paspel auf der Vorderseite des Armels auf die
linke Stoffseite des Armels und nahe diese an. Info: Die Seite
des Armels mit der breitesten Stelle neben dem Schlitz ist
die vordere Seite des Armels.

Die seitlichen Rénder des Armels stecken und nahen.
Die Nahtzugaben anschlieBend auseinander biigeln.

Die lange Seite der Manschette (mit den Heftfaden) 1 cm breit
umbtigeln.

Die Manschette an den v-formigen Einschnitten doppelt neh-
men, die rechte Stoffseite liegt innen. Die schmalen Seiten
nahen.

Danach wenden.
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Am unteren Rand des Armels 2 parallele Ndhte mit einer gro-
Ben Stichldnge und einer niedrigen Fadenspannung steppen.

Vorsichtig an den Krauselfdaden ziehen, so dass der Stoff
krauselt. )

Der untere Rand des Armels muss an die Manschette (5) pas-
sen.

Den nicht umgebiigelten Schnittrand der Manschette auf der
linken Stoffseite an den unteren Rand des Armels stecken
und annahen.

Die Krausel gleichmaBig verteilen und zwischen den Krau-
selfaden annahen.
Die Krauselfaden danach entfernen.

Die Manschette auf die rechte Stoffseite des Armels wenden.
Die Umbruchlinie direkt auf die Naht legen. Direkt am Rand
entlang annahen.

Den Druckknopf anndhen.
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Den Armelkopf an den Armausschnitt stecken, wobei die
libereinstimmenden Einschnitte aufeinander liegen. Der
einzelne Einschnitt des Armels liegt auf dem einzelnen im
VT, der doppelte Einschnitt auf dem doppelten im RT. Der oberste
einzelne Einschnitt im Armel liegt auf der Schulter. Den
liberschiissigen Stoff zwischen den Einschnitten verteilen.
Annahen.

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich ver-
saubern.

R

7

;%////%/%%// w Den Saum an den v-formigen Einschnitten 1,5 cm breit um-
00 7 biigel

o > ugetn.
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Die Saumzugabe zuriick nach unten schlagen.

Den Schnittrand an die gebiigelte Umbruchlinie legen und
noch einmal falten.

Direkt am Rand entlang annahen.

Haken und Ose an die vorgesehenen Stellen ndhen.
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Stoffplan flir Stoff mit einer Stoffbreite von 140 cm

fur GroBe 32-46

STOFFBRUCH

AN

WEBKANTE

FINVYEIM
HINYE4401S

fir GroBe 48-54
STOFFBRUCH

WEBKANTE

FINVYEIM
HINYE4401S
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