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XS - XXXL

Das Top Sara ist ein luftiges Stiick fiir deine Sommergarderobe.
Ideal fir einen warmen Tag am Strand oder fiir einen lauen
Sommerabend. Das gerade geschnittene Top hat oben ein
Gummiband, das fiir einen verspielten Krduseleffekt sorgt.
Es hat auch zwei Trdger, die zu einer Schleife gebunden
werden konnen. Das Top kann problemlos zu
einem Kleid verldngert werden.
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GrofBentabelle

EU 32 34 36 38 40 42 L4 46 48 50 52 54 56 58 60

UK 4 6
us 0 2
76 80

Brustumfang (BU): waagerecht am breitesten Punkt der Brust messen.
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Abmessungen (in cm)

s [w [ L [ o o
8 39 40 41 42 43 L4

Lénge (Top) 3
Lange (Kurzes Kleid) 78 79 80 81 82 83 84
Lange (Langes Kleid) 113 [ 113 | 113 | 113 [ 113 | 113 | 113
Umriss Gummiband 74 82 90 98 | 108 | 120 | 132
Umriss Top ohne Gummiband | 120 | 132 | 144 | 156 | 171 | 189 | 207
Vergleiche die angegebenen Langen mit den gemessenen oder ge- ik,
wiinschten Langen. Das Top kannst du verlangern oder verkiirzen, ; %3 ACHTUNG
indem du die Schnittmusterteile in Hohe der markierten doppelten 3 > > Du musst den Stoffver-
Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm ausein- w. sl brauch an diese Anderun-
o2

anderziehst oder liibereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die

gen anpassen.

RM-Linie sowie die Seitennahte gerade fortlaufen.

Material
~
N\
e Nahgarn

¢ Gummiband: siehe
Tabelle

e Band oder Kordel:
siehe Tabelle

(optional)
e Stoff: siehe
Tabelle
ACHTUNG

* Dies sind nur ungefahre
Angaben zur Lange der
Trager. Die Lange ist ab-
hangig vom verwendeten
Material. Das Kleidungs-
stiick anprobieren (dabei
darauf achten, dass das
Gummiband in der
gewiinschten Hohe sitzt)
und die gewlinschte Lange
der Trager messen.
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2 cm breit | 77 | 85 | 93 [ 101 | 111|123 ] 135 |

I S I S B T T T

Lange |2x42|2x44|2x46|2x48|2x49|2x49|2x49|

Stoffverbrauch (in cm)
F 4 Kolekton EERBEEREES

weiBl-blau gestreifter Stoff

Top, Stoffbreite 140 cm 105 | 105 | 105 | 115 | 120 | 125 125
weiBler Stoff mit schmalen blaugriinen Streifen*

Kurzes Kleid, Stoffbreite 140 cm 140 155 1 200 | 215 | 230 | 245 265
pinkfarbener Stoff 180 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255

Langes Kleid, Stoffbreite 140cm

*Die Schnittmusterteile wurden in der anderen Richtung zugeschnitten, um vertikale Streifen
zu bekommen.

Hier oder auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen iiber die Stoff-
kollektion von Fibre Mood und iiber die dazugehdrenden Stoffplane.

Stoffverbrauch (in cm) XS S L XL XXL XXXL
Standard
Top

Stoffbreite 140 cm 105 105 109 e 120 1% %
Kurzes Kleid

Stoffbreite 140 cm

Langes Kleid
Stoffbreite 140 cm

145 185 185 190 190 195 195

180 255 255 255 255 255 255

Den dazugehorenden Stoffplan findest du auf der letzten Seite der Arbeitsanleitung.
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https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/de/schnittmuster-anpassen
http://www.fibremood.com/de/stoffe
https://www.fibremood.com/fr/tissus
https://www.fibremood.com/fr/tissus

Stoffempfehlung

Fiir dieses Top oder Kleid kommen einige Stoffe in Frage. Du kannst dich fiir einen

weich fallenden oder einen etwas festeren Stoff entscheiden: Leinen, Baumwolle,
./ (Viskose-) Crépe oder Chiffon, bunt, mit einem Print oder einfarbig. Hier findest
du Anregungen fiir Stoffe, die zu deinem Figurtyp passen. Hier oder auf
www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen iiber die Stoffkollektion

von Fibre Mood.

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstiick wie beschrieben ndhen kannst, zeichnest du
die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier)

ein, bevor du sie zuschneidest.

0

Vorderteil: 1x am Stoffbruch
Riickenteil: 1x am Stoffbruch

Trager: 4x, dieses Schnittmusterteil zeich-
nest du selbst. Zeichne ein Rechteck mit
den Abmessungen aus der Tabelle (in cm).

oo Lel o L Ll oo

Lange 57 |59,5(61,5| 65
Breite 7 7 7 7 7 7 7

Wichtige Punkte im Schnittmusterteil werden mit einem Heftfaden markiert:

« Die Stelle fiir den Tunnel (den oberen Rand) und den Trager mit einem Heftfaden (\.)

durch die Mitte des (®) markieren.

Wichtige Punkte am Rand des Schnittteils markieren:

¢ An Stellen mit einem y-Symbol und an der Stelle der versdauberten Saumlinie

eine Ecke aus dem Stoff schneiden.
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http://www.fibremood.com/de/stoffe

Arbeitsanleitung

>£

Das Vorgehen beim Ndhen des Kleidungsstilicks wurde auf den
verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Ndhen jeweils
rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil

RT Rickenteil

rechte Stoffseite

linke Stoffseite

Gummiband

s ) 1
Die Seitennahte des VT (1) und des RT (2) mit einem Over-
lockstich versaubern.
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zugabe (1 cm breit) auf die linke Stoffseite biigeln.

v-formigen Einschnitt umbiigeln, so dass Umbruchlinien
eeeeeeeeee

v-formigen Einschnitt umbiigeln, so dass Umbruchlinien
eeeeeeeeee

Die angeschnittenen Besatzteile wieder nach oben schlagen
und die Seitenndhte aufeinander legen. Der Heftfaden im
VT liegt auf dem v-formigen Einschnitt im RT.

Die Seitennahte bis zum Heftfaden nahen.
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Den angeschnittenen Beleg des RT wieder nach unten
schlagen.

Den angeschnittenen Beleg des VT jetzt am v-formigen
Einschnitt nach unten schlagen, so dass die Heftfaden
genau aufeinander liegen. Den seitlichen Rand des ange-
schnittenen Belegs am VT (oberhalb des Heftfadens) ab
der gebiigelten Umbruchlinie genau bis zum Heftfaden
nahen.

Der nicht gendahte Bereich des angeschnittenen Belegs am
VT und RT (markiert mit einem griinen Sternchen) wird der
Tunnelzug fir das Gummiband.

1 Seitennaht des Tunnel (griines Sternchen) vollsténdig
bis zum Heftfaden zundhen.

In der anderen Seitennaht nahst du nur ein Stiick ab dem
oberen Rand zu und lasst eine Offnung oberhalb des Heft-
fadens, durch die du spater das Gummiband ziehen kannst.
Damit du diese Seitenndahte ndhen kannst, schlagst du den
Rest des Arbeitsstiickes zur Seite.

Den angeschnittenen Beleg auf die linke Seite des Arbeits-
stiickes schlagen. Die Seitennahte auseinander biigeln.
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er (3) der Lange nach doppelt nehmen, die rechte

-
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Auf dem VT eine Ziernaht 4 cm vom oberen Rand entfernt
tiber die Trager hinweg steppen. Damit werden die Trager
zusatzlich befestigt und es ist gleichzeitig die oberste Naht
des Tunnelzugs fiir das Gummiband.

Die Trager des RT eventuell noch einmal befestigen, indem
du die seitlichen Rander der Trager am oberen Rand des
Arbeitsstiickes annahst.

4

Das Gummiband iiber die Offnung in der Seitennaht durch
den Tunnelzug ziehen.

Die Enden 3 cm breit Gibereinanderlegen und kreuzformig
zusammennahen.

Das Gummiband vollstandig in den Tunnel ziehen.
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Die Offnung zunéhen.

Die Saumzugabe an den v-formigen Einschnitten umbiigeln
und danach wieder nach unten falten.

Den Schnittrand an die gebiigelte Umbruchlinie legen und
wieder umfalten.

Direkt am Rand entlang annahen.
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Stoffplan fir einen Stoff mit einer Stoffbreite von 140 cm
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GroBe XS - XXXL
STOFFBRUCH
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Kurzes Kleid
GroBe S - XXXL
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