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Uzma setzt auf Minimalismus: einfach, aber mit perfektem Finish.
Und wenn du einen besonders schonen Stoff wdhlst, hast du ein
zeitloses Stiick, das du auf verschiedene Weise kombinieren kannst.
Dieses Oberteil mit U-Ausschnitt vorne und hinten ist bauchfrei
(wobei die Ldnge leicht angepasst werden kann) und sitzt schon
locker. Der Halsausschnitt und die Armausschnitte werden mit
einem kombinierten Besatz abgeschlossen.

Lass dich nicht tduschen: Uzma sieht auf den ersten Blick simpel
aus, aber der Hals- und Armausschnitt ist eine Prazisionsarbeit.
Wenn du das erst einmal geschafft hast, ist dein neues Meisterwerk

im Handumdrehen fertig!
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GroBentabelle (incm)

32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60

BU (Brustumfang) 76 80 | 8 88 | 92 96 | 100 104 [ 110 116 | 122 128 | 134 140 146

Die GroBe wahlst du am besten anhand des Brustumfangs. Du wahlst die GroBe, die deinem Brustumfang
am nachsten kommt. Uberpriife anschlieBend anhand der Tabelle mit den Abmessungen unten den
Saumumfang, um sicherzustellen, dass auf dieser Hohe genligend Platz ist.

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die
Abmessungen des Schnittmusters in Abhangigkeit
vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu
verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um
einen bestimmten Schnitt zu bekommen (= weiten
Schnitt, cropped) ist in den BreitemaBen zusatzliche
Weite (zusatzlich zu den reinen KorpermafBen)
beriicksichtigt.

j— Hier verkiirzt oder verlangerst du das Schnittmuster.

--“---

Lange 45,5 47,25 50,75 58,25 60,5
Brustumfang 86,5 94,5 102,5 110,5 120,5 132,5 144,5
Saumumfang 93,25 101,25 109,25 117,25 127,25 139,25 151,25

Vergleiche die angegebenen Langen mit den gemessenen oder gewlinschten Langen.
Das Top kannst du verlangern oder verkiirzen, indem du die Schnittmusterteile in
Hohe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile
um x cm auseinanderziehst oder Ubereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die
RM-Linie sowie die Seitennahte gerade fortlaufen.

ACHTUNG

Den Stoffverbrauch gemaB dieser Anderungen anpassen.
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Material

e Nahgarn
e Biigelvlies: max. 75 cm

o Stoff: siehe Tabelle

S I N T T T T T

Stoffbreite 110 cm | 85 85 175 180 195 200 210
85 85 90 95 100 200 210

Stoffbreite 140 cm | cm

Den dazugehorenden Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Si‘offempfehlung Magst du Leinen, Jeans oder Chambray, trdagst du gerne Double Gauze, Popeline oder
Jacquard, stehst du auf Seersucker oder doch eher auf Batist: Was immer dir gefallt,
./ Uzma setzt dir keine Grenzen.

HAPPINESS
is a
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Schnittmusterteile & Nahtzugaben (incm)

Damit du das Kleidungsstiick wie beschrieben nahen kannst, zeichnest du die angegebenen
Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.
Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugaben
ausdrucken. Weitere Informationen findest du im Video.

1. Vorderteil: 1x im Stoffbruch
Riickenteil: 1x im Stoffbruch

Besatz VT: 1x im Stoffbruch

owoN

Besatz RT: 1x im Stoffbruch

/ '/7 Materialart

|:| Stoff

|:| Bugelvlies
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Stoffplan fir einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 110 cm

Xs-S M - XXXL

HINYE4401S
JINYIEIM
HINYE4401S

FINYXEIM

Schnittmusterteile markieren

% an den folgenden Stellen das
Schnittmusterpapier und J o N
t Heftfad ki
den Stoff kurz einschneiden miteinem Hetiiaden markieren
I einzelner Einschnitt
y Markierung im Stoff

I I doppelter Einschnitt

V v-férmiger Einschnitt/Stoffbruch
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XXL - XXXL

infarbigen Stoff

ureinene

Stoffbreite 140 cm

Stoffplan f
XS - XL
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v-férmiger Einschnitt/Stoffbruch
Markierung im Stoff

V J mit einem Heftfaden markieren

\

7/14

WEBKANTE

STOFFBRUCH

WEBKANTE
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WEBKANTE

STOFFBRUCH
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Arbeitsanleitung

>£

Das Vorgehen beim Ndhen des Kleidungsstiicks wurde auf den verwendeten
Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Ndhen jeweils rechts auf rechts
aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT

RT

VM

RM
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Vorderteil

Rickenteil

vordere Mitte

riickwdrtige Mitte

rechte Stoffseite

linke Stoffseite

Bligelvlies

1

Die markierten Schnittrander von VT (1) und RT (2) mit
einem Overlockstich versaubern.
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Die Schulterndhte stecken und zusammenndhen. Die
Nahtzugaben auseinander biigeln.

\

Die Nahtzugabe an den Enden jeweils schrag abschneiden,
um dicke Stellen zu vermeiden.

Vi ‘

Die markierten Schnittrander des Besatzes VT (3) und des
Besatzes RT (4) mit einem Overlockstich versdubern.

Die Schulterndhte stecken und zusammennahen. Die
Nahtzugaben auseinander biigeln.
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Die Nahtzugabe an den Enden jeweils schrag abschneiden,
um dicke Stellen zu vermeiden.

3

Die Halslinie und den Besatz des Tops mit den
libereinstimmenden Markierungen aufeinander legen und
stecken.

Ndhen und in den Ecken, die mit einem Heftfaden markiert
sind, die Nadel im Stoff lassen. Den Nahfuf3 anheben, das
Arbeitsstiick drehen und den NahfuB3 wieder absenken, um
weiter zu nahen.
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Bis genau vor den Heftfaden diagonal in die Nahtzugabe
in den Ecken schneiden, um schone rechtwinklige Ecken
zu bekommen.

Den Besatz zur Seite falten und an der darunter liegenden
Nahtzugabe direkt neben der Naht anndhen. Dies machst
du, um eine schone gerade Halslinie zu erhalten. Achte
darauf, dass du den Stoff so zur Seite legst oder faltest,
dass du jeden geraden Rand so flach wie maoglich nahen
kannst.

Den Besatz auf die linke Stoffseite umschlagen und sorg-
faltig biigeln.
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4

Dann faltest du die Nahtzugabe des Armausschnitts am
Besatz und die des Tops in Hohe der Seitennaht mit der
rechten Stoffseite aufeinander. Die Schnittrander der
Armausschnitte liegen genau aufeinander.

Beide Armausschnitte zusammenndhen, beginnend an der
Seitennaht. Dies machst du jeweils in kleinen Schritten
von ungefdahr 2 cm: Die Schnittrander aufeinanderlegen
und etwa 2 cm ndhen, erneut beide Schnittrander
aufeinanderlegen und wieder ein Stiickchen nahen... Dies
machst du so lange, bis du etwas iliber die Schulternaht
hinaus genaht hast.

Dann legst du die Nahtzugaben des Armausschnitts der
anderen Halfte liber die Schulternaht hinaus aufeinander
und nahst weiter ab der Schulter, wo du zuvor aufgehort
hast, bis zur Seitennaht. Es scheint ein bisschen frickelig
zu sein, aber vertraue darauf, dass du alles richtig machst,
wenn du der Anleitung genau folgst.

Den Besatz zur Seite falten und an der darunter liegenden
Nahtzugabe direkt neben der Naht anndhen. So weit nahen
wie es geht.
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Den Besatz zur Seite falten und die verbleibende Nahtzu-
gabe an verschiedenen Stellen einschneiden, sodass sie
schon rund fallen kann. Wenn du das nicht machst, wird
sich die Naht verziehen.

5

Die Seitenndhte stecken und ndhen (wobei die Besatzteile
nach oben geschlagen sind). Die Nahtzugaben auseinander
biigeln.

Den Besatz nach unten schlagen.

Die Nahtzugabe der Seitennahte des Besatzes an das Top
nahen.
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6

Die Saumzugabe umbiigeln und wieder 6ffnen.

Den Schnittrand an die gebiigelte Umbruchlinie falten und
noch einmal umfalten.

Direkt am Rand entlang annahen.
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